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Entgegen der weitläufi gen Meinung, der Fenstergriff sollte das Öffnen des Fensters von innen verhindern, soll er das 
Verschieben des Beschlags durch einen Einbrecher verhindern.

Sollte der Einbrecher von außen versuchen den Beschlag zu verschieben, wäre es für ihn ohne einen abschließbaren Griff 
wesentlich einfacher. Dies würde dazu führen, dass die Pilzzapfen aus ihren Schließstücken gleiten und das Fenster von 
außen geöffnet werden kann. Durch den serienmäßigen Einsatz von Pilzzapfen und Sicherheitsschließstücken wird das Auf-
hebeln des Fensters wesentlich erschwert.

Für die unterschiedlichen Bedürfnisse bieten wir die nachfolgend abgebildeten Fenstergriffe an. Um das Verschieben des 
Beschlags zu verhindern, ist ein Fenstergriff mit Sperrmechanismus erforderlich. Bei Ausführung der Fenster nach DIN-EN 
1627-1630 sind ab der Widerstandsklasse RC 1 N abschließbare Fenstergriffe Voraussetzung.

Farben und Formen
Abgesehen von unterschiedlichen Sicherheitsausstattungen haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Farben und Formen. 

EINE WEITERE AUSWAHL 
KÖNNEN SIE IN UNSEREN 
AUSSTELLUNGEN „BEGREIFEN“

WIR BERATEN SIE GERNE.

Standard 
Weiß

Secustik Weiß
Unsichtbare 
Sicherheit gegen 
Manipulation von 
außen. Selbst-
sichernder Sperr-
mechanismus.

abschließbar Braun
Mit Druckzylinder für ein-
bruchhemmende Fenster. 
Verriegelung des Fensters 
durch Druck auf den Zylinder. 
Entriegelung des Fensters 
mit Schlüssel.

abschließbar Edelstahl-Look
Dieser Griff verbindet die Technik von 
Secustik und abschließbar. Dadurch ent-
steht eine hohe mechanische Sicherheit 
im abgeschlossenen Zustand als auch 
eine permanente Basissicherheit, wenn 
der Griff nicht abgeschlossen ist.

Weiß
Standard bei 
weißen Fenstern

Silber (F1)

Braun
Standard bei Braun
und Holzstruktur

Neusilber (F2)
(nicht für Secustik ab-
schließbar und Drucktaste)

Edelstahl-Look (F9)
Standard bei Unifarben

Messing matt
(nicht für Secustik, Secustik
abschließbar und Drucktaste)
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