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Zur Bewertung wird wie bei den Fenstern der Wärmedurchgangskoeffi  zient verwendet, jedoch im speziellen für die Haustür Ud

(d = door). Dieser bezieht sich auf das gesamte Haustürelement. In diesen Wert fl ießen die U-Werte für die Verglasung Ug bzw. 
Füllung und den Rahmen Uf mit ein. Den Gesamtwert der Haustür Ud beeinfl ussen darüber hinaus der lineare Wärmedurch-
gangskoeffi  zient Ψg und die Elementgröße. Für den Einbau von Haustüren schreibt das GEG einen Wärmedurchgangskoeffi  zi-
ent Ud von 1,8 W/m²K oder besser vor. Für Passivhäuser gilt sogar ein Ud-Wert von 0,8 W/m²K.

WÄRMEDÄMMUNG 

AD-Systeme:  2 Anschlagdichtungen in schwarz (bei weißen Türen auf Wunsch auch in grau lieferbar)
MD-Systeme: 1 Mitteldichtung + 2 Anschlagdichtungen in schwarz (bei weißen Türen auf Wunsch auch in grau lieferbar)

Ud-Werte 
(in W/m2K) Farbe Ansicht Füllungsstärke

Verglasung 
oder Ein-
satzfüllung

Außen 
fl ügelüber-
deckend

Beidseitig 
fl ügelüber-
deckend

Maximal 
52 mm

Innen und außen: 
weiß oder foliert

Außen:  in allen RAL- 
und DB-Farben

Innen: weiß oder foliert

Außen: in allen RAL- 
und DB-Farben

Innen: weiß oder foliert

Außen: weiß oder foliert, Füllung 
auch RAL- oder DB-Farben

Innen (Rahmen): weiß oder foliert 
Innen (Flügel): RAL- und DB-Farben

Außen: in allen RAL- 
und DB-Farben

Innen (Rahmen): weiß oder foliert 
Innen (Flügel): RAL- und DB-Farben

Innen und außen: 
weiß oder foliert

Füllung auch RAL- oder DB-Farben

1,1 bis 0,82

1,1 bis 0,82

0,86 bis 0,78

0,86 bis 0,78

1,3 bis 0,81

1,3 bis 0,78

1,3 bis 0,81

1,3 bis 0,78

Maximal 
70 mm

85 mm

Sytem


