
1

Sprossen im Scheibenzwischenraum
Innenliegende Sprossen sorgen bei glatter Glasoberfl äche für eine harmonische Sprossenoptik: die ideale Lösung für maxi-
malen Reinigungskomfort. Die Sprossen im Scheibenzwischenraum (SZR) sind aus Aluminium und entsprechend der Fenster-
farbe pulverbeschichtet oder foliert.

18 mm 26 mm 35 mm 45 mm

Mit Sprossen lässt sich die optische Wirkung der Fenster zusätzlich 
verändern: als Fortsetzung des Baustils oder auch, um der Fassade 
einen ganz neuen, attraktiven Charakter zu geben. 

Bitte beachten Sie, dass sich je nach Sprossentyp und -aufteilung 
der Wärmedämmwert des Fensters (Uw) etwas verringert. Bei 
Sprossen im Scheibenzwischenraum verschlechtert er sich um 0,1 
bis 0,2 W/m²K und bei glasteilenden Sprossen um 0,4 W/m²K.
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Aufgesetzte Sprossen
Bei den aufgesetzten Sprossen wird zusätzlich ein „Scheinabstandhalter“ (Wiener Sprosse) 
eingesetzt. Diese Variante entspricht dem Bild einer glasteilenden Sprosse und ist somit die 
kostengünstige Lösung in klassischer Optik.

Glasteilende Sprossen
Die exklusive Konstruktion für 
individuelle Gestaltung. 

27 mm 34 mm 47 mm systemabhängig
von 64 - 124 mm


